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1. PREMESSA

A seguito dellawio della seconda fase delle attivita di demolizione del sito di proprieta Reno de Medici in
Comune di Boffalora Ticino e stato dato awio al monitoraggio delle componenti ambientali coinvolte.

In particolare la presente relazione riporta i risultati della diciassettesima campagna di verifica della matrici
rumore svolta nei giomi 25 e 26 Novembre 2019 in prossimita di ricettori residenziali localizzati in Comune di
Boffalora sopra Ticino e di Magenta.

La verifica dellimpatto acustico e stata strutturata in due livelli;
1. riievo in sito del rumore awvertito;
2. valutazione del rispetto della zonizzazione acustica comunale di riferimento.

Le attivita in campo sono state svolte dal personale tecnico dello studio Europrogetti srl che si occupa della
consulenza ambientale per la societa Reno de Medici. La presente verifica dellimpatto acustico € a firma del
tecnico competente in acustica ambientale Ing. Simona Scendrate

La presente campagna di misurazioni in campo & stata eseguita nelle giornate di lunedi 25 Novembre 2019 e
martedi 26 Novembre 2019.
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Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area —
Monitoraggi ambientali — Matrice rumore

Report campagna di rilievo 25-26 Novembre 2019

2. | RICETTORE OGGETTO DI VERIFICA

| rilievi delle campagne di monitoraggio del rumore sono state svolte presso i seguenti ricettori:

S

Figura 1. Ricettori oggetto di monitoraggio
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Coordinate

RICETTORE: R1

LOCALIZZAZIONE: | Via Gidlini

COMUNE; Boffalora sopra Ticino (MI)
TIPOLOGIA: Abitazione

45 461 438 N

8843841 E

DISTANZA CONFINE DI PROPRIETA’

94 m

CLASSE ACUSTICA DI APPARTENENZA:

Il - Aree prevalentemente residenziali

LIMITI CLASSE: 55 dB(A) - Diumo

45 dB(A) - Notturno

S

www.europrogetti.eu
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RICETTORE: R2 15 461 866
LOCALIZZAZIONE: | Via Verdi 17-27 Coordinate

COMUNE: Boffalora sopra Ticino (M) S 844 399
TIPOLOGIA: Abitazione

DISTANZA CONFINE DI PROPRIETA’ 103 m
CLASSE ACUSTICA DI APPARTENENZA: Il — Aree di tipo misto
LIMITI CLASSE: 60 dB(A) - Diumo 50 dB(A) - Notturno

E I www.europrogetti.eu
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RICETTORE: R3 45 4671 138
LOCALIZZAZIONE: | Via Verdi 5 Coordinate

COMUNE: Boffalora sopra Ticino (MI) 5 846 364
TIPOLOGIA: Abitazione

DISTANZA CONFINE DI PROPRIETA’ 73m
CLASSE ACUSTICA DI APPARTENENZA: Il - Aree di tipo misto
LIMITI CLASSE: 60 dB(A) - Diumo 50 dB(A) - Notturno
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Coordinate

RICETTORE: R4

LOCALIZZAZIONE: | Via G de Medici 36
COMUNE: Magenta (Ml) — Ponte Nuovo
TIPOLOGIA: Abitazione

45 460 984

8851726

DISTANZA CONFINE DI PROPRIETA’

163 m

CLASSE ACUSTICA DI APPARTENENZA:

Il = Aree di tipo misto

LIMITI CLASSE: 60 dB(A) - Diumo

50 dB(A) - Notturno
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RICETTORE:; R5

45 461 468
LOCALIZZAZIONE: | Via G de Medici 27 Coordinate
COMUNE: Magenta (Ml) — Ponte Nuovo S 803 508
TIPOLOGIA: Abitazione

DISTANZA CONFINE DI PROPRIETA’ 194 m
CLASSE ACUSTICA DI APPARTENENZA: Il — Aree di tipo misto
LIMITI CLASSE: 60 dB(A) - Diumo 50 dB(A) - Notturno

E I www.europrogetti.eu
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Coordinate

RICETTORE: R6

LOCALIZZAZIONE: | Via Magenta

COMUNE: Boffalora Sopra Ticino (M)
TIPOLOGIA: Zona industriale

45 466 656

8 849 5629

DISTANZA CONFINE DI PROPRIETA’

26m

CLASSE ACUSTICA DI APPARTENENZA:

IV — Aree di intensa attivita umana

LIMITI CLASSE: 65 dB(A) - Diumo

55 dB(A) - Notturno

S
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Coordinate

RICETTORE: R7

LOCALIZZAZIONE: | Via Magenta 73
COMUNE: Boffalora Sopra Ticino (M)
TIPOLOGIA: Zona industriale

45 466 854

8843 757

DISTANZA CONFINE DI PROPRIETA’

14 m

CLASSE ACUSTICA DI APPARTENENZA:

IV — Aree di intensa attivita umana

LIMITI CLASSE: 65 dB(A) - Diumo

55 dB(A) - Notturno

S
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RICETTORE: R8

45 466 556
LOCALIZZAZIONE: | Via Ponte Nuovo Coordinate
COMUNE: Boffalora Sopra Ticino (M) UTM/WGS84 - Fuso 32

8841 948
TIPOLOGIA: Abitazioni

DISTANZA CONFINE DI PROPRIETA’

19 m Confine — 126 m Attivita demolizione

CLASSE ACUSTICA DI APPARTENENZA: Il — Aree di tipo misto

LIMITI CLASSE:

60 dB(A) - Diuno 50 dB(A) - Notturo

S

www.europrogetti.eu
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RICETTORE: RO

45 464 528
LOCALIZZAZIONE: | Via Ponte Nuovo Coordinate
COMUNE: Boffalora Sopra Ticino (M) UTM/WGES84 — Fuso 32

8839975
TIPOLOGIA: Cimitero

DISTANZA CONFINE DI PROPRIETA’ 170 m Confine

CLASSE ACUSTICA DI APPARTENENZA: Il — Aree prevalentemente residenziali

LIMITI CLASSE: 55 dB(A) - Diummo 45 dB(A) - Notturmo

E I www.europrogetti.eu
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3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER IL RILIEVO DEL RUMORE

Con Deliberazione n°VII/8313 del 08/03/2002 sono state definite le “Modalita ed i criteri di redazione della
documentazione previsionale di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”. Tali criteri di
redazione sono stati utilizzati per la definizione delle procedure attuate nella realizzazione della presente
relazione.

| rilevamenti fonometrici necessari per la determinazione del clima acustico di zona misurato sono stati realizzati
mediante la seguente strumentazione;

— fonometro integratore di precisione Larson Davis mod. LXT1 classe |; ponderazioni *A*, “ C *,
‘L (n°® serie 4009);

— microfono a condensatore prepolarizzato da mezzo pollice per campo libero Larson Davis
mod. PRMLXT1 (n° serie 32314)

— calibratore di livello sonoro Larson Davis CAL 200; sorgente sonora di 94 dB e 114 dB a 1
kHz (n° serie 11583).

La strumentazione impiegata e conforme alle prescrizioni delle norme IEC 61672-1 (2002) e IEC 61672-2
(2003) le quali hanno sostituito le norme IEC 606571 e IEC 60804 previste dalla UNI 9432, La taratura della
strumentazione e certificata ed & stata eseguita nellottobre 2018 dalla ditta produttrice. La calibratura del
fonometro & stata eseguita prima e dopo le misurazioni come indicato dalla norma di buona tecnica UNI9432.

La calibrazione della catena di misura (costituite da microfono, preamplificatore e fonometro) & stata verificata
sul posto subito prima dellinizio dei rilievi e al termine degli stessi, sfruttando il segnale di calibrazione di livello
pari a 94 dB alla frequenza di 1 kHz. Lo scarto rilevato tra la verifica iniziale e guella finale & stato di 0,0 dB.

E I www.europrogetti.eu 15
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Monitoraggi ambientali — Matrice rumore
Report campagna di rilievo 25-26 Novembre 2019

4. MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONAMENTI

4.1. Data dei campionamenti

| rilievi sono stati eseguiti in data 25 e 26 Novembre 2019.

4.2. Condizioni atmosferiche

Durante i campionamenti le condizioni metereologiche soddisfacevano i parametri richiesti dal D.M.
16/03/1998 al punto 7 Allegato B:

‘Le misurazioni devono essere esequite in assenza di precipitazioni atmosteriche, di nebbia e/o neve, la velocita
del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento.
La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano
le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.”

In particolare:
- lunedi 25 Novembre = coperto
- martedi 14 Novembre - soleggiato

4.3. Lavorazioni in corso

Durante i rilevamenti del rumore svolt, le attivita di cantiere si sono svolte dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle
ore 13 alle ore 18.30. Le lavorazioni vertevano principalmente nella demolizione degli edifici 29,38/1 38/2 e
36.

E I www.europrogetti.eu 16
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4.4. Deroga alla zonizzazione acustica comunale

Con ordinanza sindacale n°® 5 del 15/04/2019, e successiva proroga (al 31/03/2019) deliberata con
Ordinanza n.17 del 23/09/2019, & stata autorizzata dal Sindaco del Comune di Boffalora sopra Ticino (M) la
deroga ai limiti acustici previsti dalle norme tecniche di attuazione allegate alla classificazione acustica
comunale vigente.

La deroga ¢ cosl strutturata:

a) Valori limite da rispettare: Leqg(A) 70dB in facciata degli edifici per il periodo di cantiere attivo (12 ore-
si veda punto successivo);

b) Limitazioni di orario e di giormi allo svolgimento dell'attivita: le attivita potranno essere svolte dalle 08.00
alle 20.00 dal Lunedi al Sabato;

E I www.europrogetti.eu 17
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5. MODALITA E DURATA DEI CAMPIONAMENTI

| rilievi del rumore sono stati eseguiti secondo il seguente calendario:

Ricettore R1 = Lunedi 25 Novembre 2019 = 150 minutih 10:35 - 12:05 e 13:00 - 14:00

- Ricettore R2 - Lunedi 25 Novembre 2019 - 150 minuti h 08:00 — 10:30
- Ricettore R3 = Lunedi 25 Novembre 2019 = 153 minutih 14:04 — 16:37
- Ricettore R4 = Lunedi 25 Novembre 2019 - 15 minuti h 16:42 — 16:57
- Ricettore R5 - Lunedi 25 Novembre 2019 - 15 minutih 17:00 - 17:156
- Ricettore R6 = Lunedi 25 Novembre 2019 - 30 minutih 17:22 — 17:52
- Ricettore R7 = Martedi 26 Novembre 2019 = 120 minuti h 08:00 — 10:00
- Ricettore R8 > Martedi 26 Novembre 2019 - 120 minuti h 10:02 — 12:02
- Ricettore R9 > Martedi 26 Novembre 2019 - 15 minutih 12:04 — 12:19

| punti di campionamento e la loro durata sono conformi al piano di monitoraggio proposto in sede di permesso
di costruire,

Si e rilevato durante le misurazioni dei punti R6, R7 e R8 un intenso e costante traffico veicolare, come emerge
chiaramente dai grafici allegati. Anche alla luce delle campagne di misura eseguite finora i recettori R7 e R8
sono oggetto ditraffico veicolare molto intenso indipendentemente dall’ora del giormo in cui la misura € eseguita
e pertanto per essi, come ammesso dalla normativa vigente per i ricettori posti in prossimita di strade ad
intenso traffico, sara valutato il livello di rumore definito Leo (percentuale di superamento del livello).

In merito al ricettore R8 e da osservare che & soggetto ad un intenso e costante traffico veicolare. Nelle analisi
abbiamo continuato a valutare il livello di rumore totale Leq trattandosi di ricettori residenziali e di strada non
classificata statale o regionale, si evidenzia pero anche il livello di L9O per permettere di comprendere come
limpatto dei veicoli sia sostanziale nella caratterizzazione acustica del ricettore.

E I www.europrogetti.eu 18
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6. RISULTATI DEI CAMPIONAMENTI

Nella seguente tabella sono riportate le risultanze delle misurazioni effettuate in sito e il loro confronto con i limiti

imposti dalla zonizzazione comunale.

Reno De Medici SpA - Stabilmento di Boffalora Sopra Ticino (MI)
Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area —
Monitoraggi ambientali — Matrice rumore

Report campagna di rilievo 25-26 Novembre 2019

Ricettore LF[?L‘//?T)BO(/;‘;] Lim [5BA) %/Zrézg(/f\vj.j VERIFIGA LIMITE
misurato

R1 | Abitazioni Via Giulini 53,7 70 CONFORME
R2 | Abitazioni Via Verdi 23 55,2 70 CONFORME
R3 | Abitazioni Via Verdi 5 51,3 70 CONFORME
R4 | Abitazioni Via G de Medici 36 51,6* 70 -- CONFORME
R5 | Abitazioni Via G de Medici 27 52,1* 70 -- CONFORME
R6 | Zona industriale Via Magenta 64,6 70 CONFORME
R7 | Zona industriale Via Magenta 73 64,9 70 CONFORME
R8 | Abitazioni Via Ponte Nuovo - Leq 61,7 70 CONFORME

Abitazioni Via Ponte Nuovo — L90 48.7 70 CONFORME
R9 | Cimitero 46,4 70 CONFORME
Verifica Limite confine con Magenta
R3 | Abitazioni Via Verdi 5 51,3 55 -- CONFORME

* Livello L90 per traffico stradale come da normativa di riferimento

** Fascia di rispetto Stradale < 100 metri da ciglio stradale Limite 70 dB(A)

La presente campagna ai moniforaggio ha adunque permesso all valutare un totale risbetto del limiti risbetto alla

aeroga acquisita per I ricettor indiviadat!

Di seguito si riportano | grafici dei rilievi eseguit,

S
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MONITORAGGIO MATRICE RUMORE - CANTIERE RENO DE MEDICI - Boffalora Ticino - XIX Campagna di misure 25-26 Novembre 2019

1 - R1-Abitazioni Via Giulini - LAeq
-------------------- 2 - R1-Abitazioni Via Giulini - LAeq - Running Leq
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Nome misura: R1-Abitazioni Via Giulini §
Localita: - Boffalora Sopra Ticino Leq (A): 53.7 z
Strumentazione: LxT1 0004009 D ta: 12259.0 .
Nome operatore: FM-SS ELE WDl S
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1 - R2-Abitazioni Via Verdi 23 - LAeq ©
-------------------- 2 - R2-Abitazioni Via Verdi 23 - LAeq - Running Leq T:
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Nome misura: R2-Abitazioni Via Verdi 23
Localita: Boffal Tici
ocalita _ offalora Sopra Ticino Leq (A): 55.2
Strumentazione: LxT1 0004009
Nome operatore: FM-SS .
Durata: 9043.5 sec.
Data, ora misura: 25/11/2019  07:58:58




MONITORAGGIO MATRICE RUMORE - CANTIERE RENO DE MEDICI - Boffalora Ticino - XIX Campagna di misure 25-26 Novembre 2019

1 - R3-Abitazioni Via Verdi 8 - LAeq
-------------------- 2 - R3-Abitazioni Via Verdi 8 - LAeq - Running Leq
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Nome misura: R3-Abitazioni Via Verdi 8 ~
Localita: Boffalora Sopra Ticino S
Strumentazione: LxT1 0004009 ) S
Nome operatore: FM-SS Leq (A) 513 z

Data, ora misura:

25/11/2019  14:04:15

Durata: 9207.5 sec.

1 - R4-Abitazioni Via G de Medici 38 - LAeq
2 - R4-Abitazioni Via G de Medici 38 - LAeq - Running Leq
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16:42 tempo h.m. 16:43

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Nome operatore:
Data, ora misura:

16:44

R4-Abitazioni Via G de Medici 38
Magenta (M)

LxT1 0004009

FM-SS

25/11/2019  16:42:21

16:45

16:46

L90: 51.6

Durata: 902.0 sec.

16:48

16:50

16:53




MONITORAGGIO MATRICE RUMORE - CANTIERE RENO DE MEDICI - Boffalora Ticino - XIX Campagna di misure 25-26 Novembre 2019

1 - R5-Abitazioni Via G de Medici 27 - LAeq
cecccccccc e e ee====- 2-R5Abitazioni Via G de Medici 27 - LAeq - Running Leq

17:51

o | |
KN N " L STV EY Tl .
ol L #U . LN 1 %\A B Y SRR & S A a2 e E = 1
BT o T e A L R i
ST N CIL L VY LI VLTV TRLA U I |
IR .| I\ \\w | \W ) 1 \ | Y
N \ W/
4?.71‘00 tempo h.m. 17:01 17:02 | 17:03 17:04 17:05 17:06 17:07 g | 17:08 17:09 17:10 17:11 17:12 17:13 17:14 17:15
Eg:;: :;:sutja' 'I\?ASa;alr)]:[:(z'\l/cl)Ir;l Via G de Medici 27 é
e L 8.
Data, oramisura:  25/11/2019  17:00:40 Durata: 903.5 sec. ;
. ceeecececececececeece=e===. 2-R6Z0nalndustriale ViaMagenta- LAeq - Running Leq §
dB(A) T
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Ty | : il
T ST Y L N R U1 Y T N A TR 1 ML AL TR [INS R
ye i LT S i (o AL R R NIy
- 48l AL 1 AL \| LV LAY U\ AIRRSRAY v Y
o VY (VN Y Y v L [V VRAVA J v I\
1217221 tem (iJ h.m. 17:23 17:25 17:27 17:29 17:31 17:33 17:35 17:37 17:39 17:41 17:43 17:45 17:47 17:49
Lot botlasopationo Leq(A646

Strumentazione:
Nome operatore:
Data, ora misura:

LxT1 0004009
FM-SS
25/11/2019  17:21:40

Durata: 1802.0 sec.




MONITORAGGIO MATRICE RUMORE - CANTIERE RENO DE MEDICI - Boffalora Ticino - XIX Campagna di misure 25-26 Novembre 2019

1- R7-Zona Industriale Via Magenta 73 - LAeq
-------------------- 2 - R7-Zona Industriale Via Magenta 73 - LAeq - Running Leq
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07:58 tempo h.m. 08:08 08:18 08:28 08:38 08:48 ®8:58 09:08 09:18 09:28 09:38 09:48 09:58
3
Nome misura: R7-Zona Industriale Via Magenta 73 ~
Localita: Boffalora Sopra Ticino S
Strumentazione: LxT1 0004009 ) S
Nome operatore: FM-SS Leq (A) 64.9 z
Data, ora misura: 26/11/2019  07:58:50 Durata: 7201.0 sec. .
S
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1 - R8-Abitazioni Via Ponte Nuovo - LAeq ©
-------------------- 2 - R8-Abitazioni Via Ponte Nuovo - LAeq - Running Leq T:
90— 5
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10:0empo h.n10:06 10:11 10:16 10:21 10:26 10:31 10:36 10:41 10:46 10:51 10:56 11:01 11:11 11:16 11:21 11:26 11:31 11:41 11:51 12:01
Nome misura: R8-Abitazioni Via Ponte Nuovo
Localita: Boffalora Sopra Ticino L .
eq(A):61.7 L90: 48.7
Strumentazione: LxT1 0004009 q( )
Nome operatore: FM-SS .
Durata: 7201.0 sec.
Data, ora misura: 26/11/2019 10:01:50




MONITORAGGIO MATRICE RUMORE - CANTIERE RENO DE MEDICI - Boffalora Ticino - XIX Campagna di misure 25-26 Novembre 2019

1 - R9-Cimitero - LAeq
-------------------- 2 - R9-Cimitero - LAeq - Running Leq
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12:03 tempo h.m. 12:04 12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10 © 12:11 12:12 12:13 12:14 12:15 12:16 12:17 12:18
3
Nome misura: R9-Cimitero ~
Localita: Boffalora Sopra Ticino S
Strumentazione: LxT1 0004009 ) S
Nome operatore: FM-SS Leq (A) 46.4 z
Data, ora misura: 26/11/2019  12:03:45 Durata: 901.0 sec. .
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