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STRADA VICINALE DELLA BINDA

LEGENDA | stralcio - Delibera Giunta Regionale 4 marzo 2019 - n. X1/1341

Strade di competenza percorribili da mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.

Strade di competenza percorribili da mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton

Strade di competenza percorribili da mezzi d'opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il
trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 ton

Strade di competenza percorribili da macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine
operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton

Strade di competenza percorribili da macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino
a 108 ton con limite di carico per asse di 13 ton.

Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica
illuminazione o altro materiale analogo

Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con
limite di carico per asse di 13 ton.

Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di
massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.

Strade di competenza percorribili da complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per I'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton.

Strade di competenza percorribili da complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per I'edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.

Strade di competenza percorribili complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per I'edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton

Strade di competenza percorribili da macchine agricole eccezionali

Strade di competenza percorribili da veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa - veicoli
o complessi veicolari di altezza 4,30 m. - larghezza 3,00 m. - lunghezza 20 m.

Strade di competenza percorribili da veicoli o trasporti eccezionali "Fuori sagoma" non eccezionali per massa - veicoli
o complessi veicolari di altezza 4,30 m. - larghezza 2,55 m. - lunghezza 25 m.

Poli di origine/destinazione TE

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada (strade sovracomunali)

Confine COMUNALE

Confine PROVINCIALE

Confine del centro abitato - strade comunali e vicinali - senza riferimento alla DGR 4 marzo 2019 - n. XI/1341

comune di BOFFALORA SOPRA TICINO

Citta Metropolitana di Milano

108.7

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI
DI ECCEZIONALITA

L.R. 4 aprile 2012, n. 6 - art. 42 e s.m.i.
D.G.R. 4 marzo 2019 - n. XI/1341 Approvazione delle linee guida per I'esercizio delle funzioni relative alle
autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali - 2° aggiornamento

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

guadro unione
territorio comunale

tavola oggetto AGGIORNAMENTO:luglio 2020
CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA -L.R. 4 aprile 2012, n. 6 - art. 42
es.m.i.

T E STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI
. . BOFFALORA SOPRA TICINO




